Jednostka Opiniujaca,
Atestujgca i Certyfikujgca Wyroby
TEST..2. TEST Sp. z o.0.
J4 0 41-103 Siemianowice Slaskie ul. Wyzwolenia 14

Akredytowane Laboratorium badawcze AB1552

PROTOKOL KONTROLNY

Badanie hydrostatyczne wezy i przewodoéw
wg PN-EN ISO 1402:2010 z uwzglednieniem
wymagan PN-EN 856:2015

(1) Numer protokotu :  TEST/PK/008/2018

(2) Nazwa wyrobu: przewody hydrauliczne

(3) Rok produkgji/oznaczenie: jak w tabelach w pkt. 8
(4) Zleceniodawca: DPRS POLAND

(5) Adres: ul. Grochowska 45 A, Warszawa

(6) Wyposazenie uzyte w trakcie pomiaru: C/001/LT; C/002/LT; A/O33/LT: A/O31/LT; A/031/1/LT;
AJO14/LT; A/O15/LT; C/039/LT; A/O10/LT;

(7)  Warunki érodowiskowe w trakcie badania: 21,6+0,2 + 21,9+0,2 °C; 27,242 + 29.9 +2% RH
(8)  Wyniki badania proby cisnienia prébnego (2xP;)

ci$nienie badani i
oznakowanie probki wymagane L — wynllf
ciSnienie maksymalne po 60 s badania
- - bar bar bar -

4 NORTH FIGHTER DIN EN 856 . - 498 85 bfa::, .
4 SP DN 10 — 3/8” 445 BAR PIZECIGKOWT
nieszczelnosci

5 | NORTH FIGHTER DIN EN 856 1 a5 . 570 bfat, .
4 SP DN 12— 1/2" 425 BAR PIEGGIRON |
nieszczelnosci

5 | NORTH FIGHTER DIN EN 856 ] 700 - 75 bfat. )
4 SP DN 16 — 5/8” 350 BAR PEEOCIERON |
nieszczelnosci

4 | NORTH FIGHTER DIN EN 856 . - - . przegzﬁow ;
4 SP DN 20 - 3/4” 350 BAR HSSesr Lt

5 | NORTH FIGHTER DIN EN 856 1 - o Hic bfa::. .
4 SP DN 25 — 1" 280 BAR FEEAGE L
nieszczelnosci
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cisnienie badani i
oznakowanie probki wymagane adanta wynllf
cisnienie maksyma|ne po 60 s badania
- - bar bar bar -
g | NORTH FIGHTER INEN 856 1 420 467 445 prze?:g:téwi
4 SP DN 32 -1 1/4" 210 BAR s i P
: NORTH FIGHTER DIN EN 856 ’ 840 951 850 bf""t. )
4 SH DN 20 — 3/4” 420 BAR PIZECIGKOW |
nieszczelnosci
g | NORTH FIGHTER DIN EN 856 ’ _— 85 74 bfaﬁ. .
4 SH DN 25— 1” 380 BAR preeciaaawl
nieszczelnosci
o | NORTH FIGHTER DIN EN 856 ] - 707 - et;’iaté .
4 SH DN 32— 1 1/4” 350 BAR Przeciekow |
nieszczelnosci
10 | NORTH FIGHTER DIN EN 856 ] 580 - - rzet;Zté i
4 SH DN 40 - 1 1/2" 290 BAR p Wl
nieszczelnosci
11 | NORTH FIGHTER DIN EN 856 1 500 611 600 przet:;zll:c')wi
4 SH DN 51 - 2" 250 BAR niesaczalnodc]
Pobér obiektu do badan: od klienta
Data dostarczenia obiektu do badan: 26.03.2018 .
Data wykonania badan: 27+28.03.2018 .
Wykonujacy badanie Autoryzujacy badanie

Krzysztof Kowalski

aAIC ;LKT\;PSp. r &)
Spegfalista ds. bad
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